
Datenblatt für Artikel: IM009010-B

Aufputz-Gehäuse, IP30, ohne PE/N -
Schiene, 1r. 2TE
Aufputz-Gehäuse ohne Tür, 1+1 Teilungseinheiten, IP30, ohne PE N - Schiene, H=130 B=51
T=57mm
 

 

Technische Daten

Nettobreite (mm) 51,00

Nettohöhe (mm) 130,00

Nettotiefe (mm) 57,00

Nettogewicht (kg) 0,08

EAN 9004840917048

Verlustleistung (W) -3,00

Min. Umgebungstemperatur (°C) -25

Max. Umgebungstemperatur (°C) 60

Ausführung Aufputz ohne Tür

Reihen 1

TE pro Reihe 2

Schutzart IP30

Farbe RAL 9003 (weiß)
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Maßbild: Aufputz-Gehäuse, IP30, ohne PE/N - Schiene, 1r. 2TE

 
 
 

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG BEST.NR.

Aufputz-Gehäuse, IP30, ohne PE/N - Schiene, 1r. 2TE

Aufputz-Gehäuse ohne Tür, 1+1 Teilungseinheiten, IP30, ohne PE N - Schiene, H=130 B=51 T=57mm
IM009010-B
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